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a) seznam pouzitych podkladu pro zpracovani

stavebni projektova dokumentace, zpracovatel Sinc, s.r.o z 03/2020

CSN 73 0802 Pozarni bezpednost staveb — Nevyrobni objekty

Zakon €. 183/06 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim ufadu, ve znéni pozdéjSich pfedpist

Zakon ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjSich predpisl

Viyhlaska €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich pfedpisl

Viyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist
Viyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpis(

b) struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vySky stavby, G€elu uziti, popfipadé popisu a
zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbhé

Pfedmét projektu

pfedmétem projektu pro spolecné povoleni je viceucelové hristé v arealu Specialni zakladni Skoly a stfedni
Skoly Svitavy. HFisté je situovano do prostoru s travnatou plochou, ve kterém jiz vyuka télesné vychovy
probiha. Vybudovanim viceléelového hristé se vyrazné zvysi moznosti vyuky zaka. Cilem tohoto zaméru je
zkvalitnéni a vétsi vybér sportovnich aktivit Zaka Skoly

posuzované hfité bude mit zastavénou plochu 1238,04 m?

viceucelové hiisté bude vybudovano o rozmérech 12,0x22,0m a bude umozriovat Siroké sportovni vyziti. Na
ploSe budou vyznaceny hraci plochy pro kopanou, volejbal, nohejbal, streetball. Soucasné bude vedle hfisté
vybudovana bézecka draha a pfistupové chodniky. HFisté bude mit pryzovy povrch (EPDM), ktery je odolny
vUci povétrnostnim vliviim a teplotdm. Povrchova Uprava drahy a chodnikd bude stejna jako na hfisti. Hfisté
bude oploceno ze siti z polypropylénu 4mm, oka 45x45mm, zelené barvy

v ramci vySe uvedenych hernich prvkd neni navrzena zadna stavba, na ktera by se musela hodnotit jako
pozami usek dle norem poZarni bezpecnosti — vzdy se jedna pouze o herni prvky nebo prostorové
konstrukce

Koncepce feSeni pozarni bezpeénosti

jedna se pouze o herni prvky provedeny pfevazné na terénu popf. na nehoflavé svislé konstrukci

hoflavymi konstrukcemi je pouze sit' pro oploceni z polypropylenu a pryZovy povrch viceucelového hfisté -
v ramci hii$té neni navrzen Zadny tepelny zdroj, ktery by mohl zplsobit jeho zapaleni (do prostoru hfisté
neni pfivedena ani elektroinstalace)

Unikova cesta z prostoru oploceného hfisté bude zajisténa brankou v oploceni Sifky min. 0,8 m, tedy 1,5
Unikového pruhu

s ohledem na charakter stavby je pozarmné bezpe€nostni feSeni zpracovano dle § 41 odstavce (2) vyhlasky
¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdgéjSich predpisl, pouze v rozsahu kapitol, kterych se stavebni Upravy pfimo
dotykaji - nize je posouzen pfipadnych poZar hoflavych prvku hfisté

c) feSeni pozarni bezpecnosti

posuzované hfisté je umisténo ve vzdalenosti min. 5 m od sousedni stavby Skoly

v pfipadé pozaru oploceni z polypropylenu bude poZamé nebezpe€ny prostor zasahovat pouze na volnou
plochu kolem hiisté

kontrolni odstupova vzdalenost od oploceni z polypropylenu délky 22,3 m, vysky 4 m pro p, max. 3 kg.m?2
(skuteCné je vaha 1 m? této sité je 150 g/m?) je stanovena na 0,95 m

d) zavér

projekt feSi pouze zfizeni viceuéelového sportovisté; v rAmci projektu neni navrzen zadny stavebni objekt
respektive stavba

na navrzené prvky v ramci posuzovaného hfisté se nestanovuji Zadné pozadavky pozarni bezpeénosti

na hfidti nemusi byt osazeny zadné hasici pfistroje
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