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Vicelcelové hristé - etapa €.1

1. Uvod

Stavebni objekt SO 01 FeSi vystavbu viceldcelového hfisté v aredlu Specialni zakladni Skoly ve Svitavach.
V soucCasné dobé je prfedmétna Cast pozemku vyuzivana pro vyuku télocviku. Vybudovanim
viceUcelového hfisté se vyrazné zvysi moznosti vyuky zakud. Cilem tohoto zdméru je zkvalitnéni a vétsi
vybér sportovnich aktivit Zzakd Skoly.

2. Zakladové pom éry

Skryvka ornice bude provedena v tl. 150mm na ploSe 392m2. Vykopy budou provadény v materialech s
tfidou tézitelnosti I., pfedpokladané mnozstvi vykop( je 55m3.

3. Terénni Upravy, p Fiprava Uzemi

Pfi zahajeni praci bude v ramci objektu SO 01 provedena skryvka tmavohnédé humézni hliny a bude
oddélena od ostatnich vrstev zeminy. Nasledné bude provedeno sejmuti dalSich vrstev zeminy a to na
uroven -0,250m az -0,360 pod +0,00.

Zemni plan je vysparovana od severovychodu k jihozapadu. Provadéni terénnich Uprav je nutno volit
s ohledem na pocasi. Je dobré volit dobu provadéni do susich mésica.

Priprava uzemi

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno provést vyty €eni jednotlivych
podzemnich siti !

Odvodn éni h/st é

Do konstrukénich vrstev hfisté bude provedena drendz celé plochy hfisté tak, aby bylo zajisténo
odvodnéni nepropustného podlozi. Provedeni drendze se predpoklada z dérovanych trubek flexibilnich
PVC pro rovinné drenaze prim. 100 a 160 mm. Drenazni ryhy budou po polozeni drenaznich trubek
zasypany Stérkem a prekryty geotextilii. Timto zpUsobem bude zabranéno proplavovani nedistot
z ostatnich vrstev podlozi do drenaze. Spad drenazniho potrubi je uvazovan 0,5 - 1,0%. Drenaz bude
zausténa do Sachty SD 1, z které je voda nasledné odvadéna kanalizagnim potrubim DN 200 do stavajici
desStové kanalizace.

Konstrukce hfisté je navrzena z vodopropustnych vrstev kameniva. Konstrukce bude provedena mezi
betonové obrubniky na vnéjSim obvodu hfisté. Obrubniky budou uloZeny do betonového loze s boc¢ni
oporou z obou stran.

Povrchova destova voda z plochy hfisté bude vsakovana do podloZi a drendaznim systémem odvadéna do
destové kanalizace, popf. pfirozené odtece na okolni travnaty terén.

Alternativa: Vyspadovani hristé dvoustranného sklonu na okolni terén.

4. Stavebn é technické freSeni
VYKOPY

Skryvka ornice bude provedena v tl. 150mm. Vykopy budou provadény v materialech s tfidou tézitelnosti |
béZznym zplsobem s pomoci stavebni mechanizace. Prebyte€na zemina z vykopl se bude odvazet na
skladku. Plan bude spadovana od severovychodu k jihozapadu v min. spadu 0,5%. Odvodnéni plané bude
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provedeno drenazi z flexibilniho PVC potrubi obaleného geotextili o 100mm do sbérného potrubi z
flexibilniho PVC ¢160mm.

Chodnikovy betonovy obrubnik Sedy (1000x100x250mm) celk. délka 123,0 m osazeny do betonového
loZze s opérou (5,7m3) - Po provedeni stavebnich praci terén okolo hfisté zapraven ornici v tl. 150mm a
vyset novy travnik (392m2)

ZAKLADY

Betonové patky pro sloupky oploceni, branek nebo volejbalovych sloupki budou z betonu C 16/20.

HRACI PLOCHA

Hraci plocha bude ohrani¢ena chodnikovym betonovym obrubnikem Sedé barvy (1000x100x250mm)
osazenym do betonového loze s opérou. Soucasné bude vedle hfisté vybudovana béZecka draha a
pristupovy chodnik, ve stejném slozeni jako hraci plocha.

Konstrukéni skladba hristé:

- polyuretanovy povrch EPD t.11 mm

- SBR granulat tl. 24 mm
- Stérkodrt (fr.0-4mm) tl. 35 mm
- Stérkodrt (fr.0-32mm) t1.180mm
- geotextilie 300 g/m2

- rostly terén

Navrzena skladba je orienta €ni presné sloZzeni podkladnich wvrstev bude
upfesnéno po vyb éru dodavatele a na zaklad & jeho pozadavk G na podkladni
vrstvy !

Bezpecénostni sportovni povrch plochy je navrzeny z polyuretanového povrchu EPDM a bude lity na misteé,
nejedna se o prefabrikovany povrch (dlazdice) v zadné jeho ¢asti. Povrch musi mit atest o zdravotni
nezavadnosti a vodopropustnosti. Povrch musi byt provedeny dle pozadavk(l zadavatele (dle daného
grafického navrhu). Grafika v povrchu nesmi byt provedena néstfikem, ale je v celém prifezu EPDM
vrstvy vyrobena z celoprobarveného granulatu. PryZzové vrchni vrstvy musi tvofit monoliticky jednotnou
plochu bez viditelnych spoju, povrch musi byt stalobarevny, bez rozdilnosti odstind barev, v pozadovaném
barevném provedeni. Granulaty musi byt kvalitné promichané s dostateénym mnozstvim polyuretanového
pojiva v poméru min. 18% a nesmi se po vysychani drolit.

Povrch se poklada ve dvou vrstvach na Stérkové loze:

Zakladni vyrovnavaci vrstva - SBR 24-25mm jedna se o vysoce elastickou vrstvu z tzv. SBR granulatu
(Styrene Butadene Rubber — recyklovana technicka guma) smichanim se specialnim polyuretanovym
pojivem. Material povrchu je doplnén keramzitem k jeho vyztuzeni.

Vrchni vrstva - EPDM 10-11mm bude z extrémné trvanlivé, naSlapné vrstvy, vyrobené z celoprobarveného
EPDM gumového granulatu (Ethylen Propilen Diene Monomer), coz je uméle vyrobeny kaucuk. Dodan
bude v rlznych barvach. EPDM granulat je smichan se specidlnim polyuretanovym pojivem v poméru
min. 18%. Poklada se ve vrstvé 10-11mm opét jako monoliticka vrstva beze spojd. Povrch musi mit atest
0 zdravotni nezavadnosti a vodopropustnosti.
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VYBAVENIi HRISTE
Fotbalové branky

Branky budou z FeZn 3x2m na malou kopanou. Soucéasti branky bude konstrukce vynasSejici
basketbalovou desku s koSem a sitkou. TyCe branek budou prodlouzeny na vySku oploceni a budou
soucasti nosného systému oploceni. Fotbalové branky budou vybaveny siti z vysokopevnostniho

polypropylenu. Bo¢ni ¢asti branek bude umozZziovat vstup na hraci plochu.
ilustra ¢éni foto:

Volejbalové sloupky

Volejbalové sloupky budou provedeny jako demontovatelné do pouzder o priméru 102 mm z oceli - zinek.
Sloupky jsou uréeny pro venkovni prostfedi, povrchova Uprava zarovy zinek, tloustka sloupku 2 mm,
vySka horni ¢asti 2550 mm, vySka spodni ¢asti (zapusténi do pouzder) 300 mm. Soucésti dodavky bude:
2 ks sloupk, objimka s kolovratkem, 3 ks objimek s hackem, objimka s kole¢kem, 2 ks pouzder, 2 ks
vicek. Sloupek musi umoznovat pouZziti i na nohejbal. Soucasti dodavky bude volejbalova sit ¢erna s
lankem zesilend 3 mm uréena pro bézné, opakujici se pouziti. Sit bude z polyamidové sitoviny s
Stvercovymi oky, velikost oka 100mm, sila sitoviny 3mm, sit obSita v horni ¢asti tkanym polypropylénovym
popruhem o Sifi 50mm.

ilustra éni foto:
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Grafické motivy

Grafické motivy a prvky do plochy budou provedeny dle vykresu D.1.1.1.3 Pldorys hfisté — barevné
feSeni. Grafické prvky budou z celoprobarveného EPDM (nejednd se o nastfik). Lajnovani bude
provedeno formou barevného nastfiku dle grafického navrhu. Na ploSe budou vyznaceny hraci plochy pro
kopanou, volejbal, nohejbal, streetball.

OPLOCENI

Oploceni hfisté je navrZzeno cca 4m vysoké. Oploceni bude zavéSeno na sloupky @76mm, tl. min. 3mm z
zarové zinkované oceli, opatfené antikoroznim natérem zelené barvy. Mezi sloupky bude v horni a spodni
¢asti sloupkl osazena vodici ty¢ pro uchyceni siti 40mm. Pletivo bude ze siti z polypropylénu 4mm, oka
45x45mm, zelené barvy.

TERENI UPRAVY

Po provedeni stavebnich praci bude terén okolo hfisté zapraven ornici v tl. 150mm a vyset novy travnik.

5. Zaver
Stavbu je nutno provest dle schvalené projektové dokumentace. Béhem stavby je nutno dodrZovat
veskeré predpisy CSN a BOZP. Zmény a dopliky oproti projektové dokumentaci je nutno pfedem
projednat s projektantem.

Pfi provadéni vystavby musi byt zabranéno nadmeérné prasnosti, hluku a zneciStovani komunikaci.

Projektant si vyhrazuje pravo doplfhovat, pfipadné pozménovat projekt na zékladé novych poznatkd,
zjisténych béhem provadéni vystavby.

Ve Svitavach

Ing. Antonin Nadvornik
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