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B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Prfedmétem stavby je vicelucelové hristé v arealu Specialni zakladni Skoly a stfedni Skoly Svitavy. HFisté je
situovano do prostoru s travnatou plochou, ve kterém jiz vyuka télesné vychovy probiha. Vybudovanim
vicelcCelového hristé se vyrazné zvySi moznosti vyuky zaka. Cilem tohoto zdméru je zkvalitnéni a vétsi
vybér sportovnich aktivit Zaka Skoly.

b) Udaje o souladu stavby s Uzemn & planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho
planovani, v ¢etné informace o vydané uzemn & planovaci dokumentaci

Soucasna platna Gzemné planovaci dokumentace, vydana jako zména €.2, nabyla G¢innosti 30.5.2018.
Dle tohoto Uzemniho planu se dotéeny pozemek nachazi v ploSe obéanského vybaveni — vefejna
infrastruktura (OV).

Navrhovana vystavba viceucelového hristé je v souladu s timto Gzemnim planem.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyj imky z obecnych pozadavk G na
vyuzivani uzemi

O vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuziti Gzemi se nezadalo.

d) informace o tom, zda a v jakych  &éastech dokumentace jsou zohledn ény podminky
zavaznych stanovisek dot €enych organ t

Vydana zavazna stanoviska dotéenych organt:

Méstsky U rad Svitavy, odbor vystavby — €.j. 30760-20/0OV-mal z 24.7.2020
» Vefejna vyhldSka spole €né povoleni.

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje — ¢.j. KHSPA 07901/2020/HOK-Sy 7 4.5.2020

e Souhlasné zavazné stanovisko bez pozadavki.

Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje — &.j. HSPA-24 — 157 /2020 z 14.5.2020

e Souhlasné zavazné stanovisko bez pozadavki.

Méstsky Ufad Svitavy, odbor Zivotniho prostiedi — &.j. 24330-20/0ZP-bav z 29.5.2020

* Souhlasné zavazné stanovisko bez pozadavku.

e) Vycet a zaveéry provedenych pr azkumd a rozbor & (geologicky pr tzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebn & historicky pr tzkum apod.)

Jedna se o jednoduchou stavbu, prazkumy nebyly provadény.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich p  fedpis U

Netyka se stavby.
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g) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované  mu Gzemi apod.

Budouci objekt vicet€elového hfiSté se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom éry v
Gzemi
Vystavbou vicelUc€elového hfisté se vliv na okolni stavby a pozemky neméni, deStova voda bude volné

odtékat na okolni terén, kde bude zasakovéna, ¢ast vody, ktera se vsakne do podlozi hfisté, bude
odvedena drenaznim systémem do destové kanalizace.

i) Pozadavky asanace, demolice, kdcenid Fevin

Nebudou provadény zadné demolice ani kaceni drevin.

j) Pozadavky na maximélni zabory zem édélského p adniho fondu nebo pozemk G uréenych
k pIn éni funkce lesa

Pozemek uréeny k vystavbé parc.€. 122 je nezastavénou ¢asti zastavéného stavebniho pozemku budovy
Skoly nebude provadéno vyjmuti ze ZPF.

k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na s tavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového p fFistupu k navrhované stavb &

Objekt se nachazi v dosahu veSkeré technické a dopravni infrastruktury. Objekt je z budovy Skoly
bezbariérové pfistupny.

[) Vécnéi €asové vazby stavby, podmi RAujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpokladané zahjeni stavby v z4fi 2020 a dokonéeni stavby do 12/2020.

m) seznam pozemk U podle katastru nemovitosti, na kterych se stavbap  rovadi

p.C. Vlastnik pozemku Druh pozemku

Pardubicky kraj, Komenského namésti 125,
122 zahrada
530 02 Pardubice

n) seznam pozemk G podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne och ranné nebo
bezpe énostni pasmo

Stavba nevyvolava potfebu zfizovat nova ochrannd a bezpecénostni padsma.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uziv  ani

a) nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby; u zm ény stavby Udaje o jejich sou ¢€asném
stavu, zav éry stavebn & technického, p Fipadn é stavebn é historického pr tzkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedné se o novostavbu.
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b) acel uzivani stavby

Stavba bude vyuzivana ke sportovni ¢innosti Zak Speciélni zakladni Skoly a stfedni Skoly Svitavy.

c) trvald nebo do €asna stavba

Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyj imky z technickych poZadavk G na
stavby a technickych pozadavk @ zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani stavby

V ramci projektu o Gzemni a stavebni povoleni nebylo o vyjimky z technickych pozadavkd na stavby
Zadano.

e) informace o tom, zda a v jakych  €éastech dokumentace jsou zohledn ény podminky
zavaznych stanovisek dot €enych organ

Byla vydana nasledujici zavazna stanoviska:

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje — ¢.j. KHSPA 07901/2020/HOK-Sy 7 4.5.2020

* Souhlasné zavazné stanovisko bez pozadavku.

Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje — &.j. HSPA-24 — 157 /2020 z 14.5.2020

e Souhlasné zavazné stanovisko bez pozadavki.

Méstsky Ufad Svitavy, odbor Zivotniho prostiedi — ¢.j. 24330-20/0ZP-bav z 29.5.2020

* Souhlasné zavazné stanovisko bez pozadavku.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich p  Ffedpis G1)
Nefesi se.

g) navrhované parametry stavby - zastav  éna plocha, obestav ény prostor, uzitna plocha, po ¢éet
funk €nich jednotek a jejich velikosti apod.

SO 01 ViceUdelové hiisté

Zastavéna plocha: 1238,04 m2

h) zakladni bilance stavby - pot Feby a spot feby médii a hmot, hospoda Feni s des t'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpad G a emisi, t fida energetické naro énosti budov
apod.,

Hospodareni s deStovou vodou:

DeStova voda bude svedena do jimky a vyuzivana pro zalivani nové zelené, pfipadny prebytek vody
bude vypustén na stavajici zelené plochy okolo hristé.
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Produkované odpady a emise:

katalé)dg;;guaslo Nazev odpadu mn?tz]stw

smési nebo oddélené frakce betonu, cihel,

170107 taSek a keramickych vyrobkd neuvedené pod 2,0
¢islem

170201 dfevo 0,05

170302 asfaltové smési 0,2

170405 Zelezo a ocel 0,05

170504 zemina a kameni 94,0

170604 izolacni materialy 0,2

170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0,2

i) zakladni p Fedpoklady vystavby - €asové Udaje o realizaci stavby, ¢€lenéni na etapy,

Stavba bude provedena v ramci jedné etapy.

Predpokladané terminy stavby:

Ziskani tzemniho a stavebniho povoleni: 06/2020
Zahajeni stavebnich praci 06/2020
Dokonc¢eni stavby: 05/2021

j) orienta €ni ndklady stavby.

Predpokladané naklady celé stavby cca 1,6 mil. K&.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické  FeSeni
k) Urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostoro  vého feSeni

Stavba vicelcelového hristé je situovany do stavajiciho arealu specialni Skoly ve Svitavach. Stavba je
umisténa na pozemku p.¢.122 mezi budovu Skoly a sousedici budovu tovarny.

[) Architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné feSeni

Viceulcelové hfisté bude vybudovano o rozmérech 12,0x22,0m a bude umoziovat Siroké sportovni vyZiti.
Na ploSe budou vyznaceny hraci plochy pro kopanou, volejbal, nohejbal, streetball. Sou¢asné bude vedle
hristé vybudovéana béZecka draha a pfistupové chodniky. HFisté bude mit pryZzovy povrch (EPDM), ktery je
odolny vi¢i povétrnostnim vlivim a teplotdm. Povrchova Uprava drédhy a chodnikd bude stejna jako na
hFisti. HFisté bude oploceno ze siti z polypropylénu 4mm, oka 45x45mm, zelené barvy.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Objekt viceucelového hfisté bude vyuzivan pro vyuku télesné vychovy na Speciélni zakladni Skole a
stfedni Skole ve Svitavach. Socialni zazemi pro studenty a pedagogiky se nachazi v objektu Skoly a neni
timto projektem dotéeno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Uzivani sportovisté osobami s omezenou schopnosti pohybu se nepfedpoklada.
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B.2.5 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Budou dodrzeny vSechny bezpeénostni pozadavky na vystavbu, pfedevS§im pak BOZ vSech osob
pohybujicich se na stavbé i po dokonceni stavby. Pro uzivani nejsou stanoveny zvlastni bezpecnostni
predpisy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt
a) stavebni reSeni,
Viceulcelové hfisté bude vybudovano o rozmérech 12,0x22,0m a bude umoziovat Siroké sportovni vyZiti.
Soucasné bude vedle hfisté vybudovana bézecka draha a pristupové chodniky. HFisté bude mit pryzovy
povrch (EPDM), ktery je odolny va¢&i povétrnostnim vlivim a teplotam. Povrchova Uprava drahy a

chodnikd bude stejna jako na hfisti. HfiSté bude oploceno ze siti z polypropylénu 4mm, oka 45x45mm,
zelené barvy.

b) konstruk €ni a materialové FeSeni,
VYKOPY

Skryvka ornice bude provedena v tl. 150mm. Vykopy budou provadény v materidlech s tfidou tézitelnosti |
béznym zpusobem s pomoci stavebni mechanizace. Pfebyte¢nd zemina z vykopd se bude odvéazet na
skladku. Plan bude spadovana od severovychodu k jihozapadu v min. spadu 0,5%. Odvodnéni plané bude
provedeno drenazi z flexibilniho PVC potrubi obaleného geotextili o 100mm do sbérného potrubi z
flexibilniho PVC $160mm.

Chodnikovy betonovy obrubnik Sedy (1000x100x250mm) celk. délka 123,0 m osazeny do betonového
loZze s opérou (5,7m3) - Po provedeni stavebnich praci terén okolo hfisté zapraven ornici v tl. 150mm a
vyset novy travnik (392m2)

ZAKLADY

Betonové patky pro sloupky oploceni, branek nebo volejbalovych sloupkd budou z betonu C 16/20.

HRACI PLOCHA

Hraci plocha bude ohraniéena chodnikovym betonovym obrubnikem Sedé barvy (1000x100x250mm)
osazenym do betonového loze s opérou. Soucasné bude vedle hfisté vybudovana bézeckd dradha a
pristupovy chodnik, ve stejném slozeni jako hraci plocha.

Konstrukéni skladba hristé:

- polyuretanovy povrch EPD t.11 mm

- SBR granulat tl. 24 mm
- Stérkodrt (fr.0-4mm) tl. 35 mm
- Stérkodrt (fr.0-32mm) t1.180mm
- geotextilie 300 g/m2

- rostly terén

VYBAVENI| HRISTE

Fotbalové branky

Branky budou z FeZn 3x2m na malou kopanou. Soucasti branky bude konstrukce vynasejici
basketbalovou desku s koSem a sitkou. Ty¢e branek budou prodlouzeny na vysku oploceni a budou
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soucCasti nosného systému oploceni. Fotbalové branky budou vybaveny siti z vysokopevnostniho
polypropylenu. Bo¢ni ¢asti branek bude umoziiovat vstup na hraci plochu.

Volejbalové sloupky

Volejbalové sloupky budou provedeny jako demontovatelné do pouzder o priméru 102 mm z oceli - zinek.
Sloupky jsou urceny pro venkovni prostfedi, povrchova Uprava zarovy zinek, tloustka sloupku 2 mm,
vySka horni ¢asti 2550 mm, vySka spodni ¢asti (zapusténi do pouzder) 300 mm. Soucasti dodavky bude:
2 ks sloupk(, objimka s kolovratkem, 3 ks objimek s ha¢kem, objimka s kole¢kem, 2 ks pouzder, 2 ks
vicek. Sloupek musi umoznovat pouziti i na nohejbal. Soucasti dodavky bude volejbalova sit ¢erna s
lankem zesilend 3 mm uréena pro bézné, opakujici se pouziti. Sit bude z polyamidové sitoviny s
étvercovymi oky, velikost oka 100mm, sila sitoviny 3mm, sit obSita v horni ¢asti tkanym polypropylénovym
popruhem o Sifi 50mm.

Grafické motivy

Grafické motivy a prvky do plochy budou provedeny dle vykresu D.1.1.1.3 Pudorys hfisté — barevné
feSeni. Grafické prvky budou z celoprobarveného EPDM (nejedna se o nastfik). Lajnovani bude
provedeno formou barevného néastfiku dle grafického navrhu. Na ploSe budou vyznaéeny hraci plochy pro
kopanou, volejbal, nohejbal, streetball

OPLOCENI

Oploceni hristé je navrzeno cca 4m vysoké. Oploceni bude zavéSeno na sloupky @76mm, tl. min. 3mm z
zarové zinkované oceli, opatfené antikoroznim natérem zelené barvy. Mezi sloupky bude v horni a spodni
¢asti sloupkt osazena vodici ty¢ pro uchyceni siti 40mm. Pletivo bude ze siti z polypropylénu 4mm, oka
45x45mm, zelené barvy.

TERENi UPRAVY

Po provedeni stavebnich praci bude terén okolo hfisté zapraven ornici v tl. 150mm a vyset novy travnik.
Pfebytecnéa ornice bude pouzita k sadovym Gpravam v arealu Skoly.

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Veskeré prvky vybaveni hfisté musi odpovidat pozadavkim na bezpeénost, které se Fidi predpis CSN EN
15312+A1.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a techno  logickych za Fizeni
a) Technické FeSeni

Nejsou navrhovana.

b) Vy¢et technickych a technologickych za  Fizeni

Nejsou navrhovana.

B.2.8 Zasady pozarn é bezpe¢énostniho FeSeni

Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano samostatné v D.1.1.3 Pozarnébezpecnostni feSeni.
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B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Jedna se o hfisté — neposuzuje se.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prost redi

Socialni zazemi pro studenty a pedagogy zustava ve stavajicim stavu a vystavbou viceucelového hfisté
se nemeéni.

B.2.11 Z&sady ochrany stavby p fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost redi
a) Ochrana p fed unikanim radonu

Netyka se stavby.

b) Ochrana p fed bludnymi proudy

V misté stavby nejsou znami bludné proudy.

¢) Ochrana p fed technickou seizmicitou

Misto stavby nespada do seizmicitou postizené oblasti.

d) Ochrana p fed hlukem

Vicelcelové hristé je budovano v misté, kde jiz vyuka télocviku probiha. Zistava stavajici stav
beze zmén.

e) Protipovod fova opat feni

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

f) Ostatni G €inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi ani na Gzemi s vyskytem metanu.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Drenazni kanalizace bude napojena na stavajici destovou kanalizaci.

B.4 Dopravni feSeni

a) Popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opat Feni pro p Fistupnost a uzivani staveb
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientac e

Celkové dopravni napojeni Skoly se realizaci tohoto projektu neméni. Rovnéz se neméni kapacita Skoly a
intenzita vyuziti daného Gzemi.

b) Napojeni zemi na stavajici infrastrukturu

Dopravni napojeni na stavajici infrastrukturu se neméni.
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c) Doprava v klidu

Nejsou budovany zadné novéa parkovaci mista ani odstavné plochy. Kapacita Skoly ztstava nezménéna.

d) Pési a cyklistické stezky

Okolo hristé bude proveden chodnik s napojenim na stavajici arealové komunikace viz. C.2 Koordina¢ni
situace stavby.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) Terénni Gpravy

Ornice bude vyuzita k terénim Gpravam v arealu Skoly, ostatni vykopana zemina bude uloZzena na skladku.
Po provedeni stavebnich Uprav bude terén v okoli stavby uveden do pavodni podoby.

Pred zahajenim stavebnich praci budou spravci dot  €enych siti vyzvany realiza €ni
firmou k vyty €eni vSech svych siti.

b) Pouzité vegeta €ni prvky

Vystavbou nebude dotéena stavajici zelefi. Nové vegetacni prvky se nenavrhuji. V mistech kde dojde
vlivem stavby k poniceni travnatych ploch bude proveden vysev nového travniku.

c) Biotechnicka opat Feni

Biotechnicka opatfeni se nenavrhuiji.

B.6 Popis vliv U stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prost Fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, p Gda

Ovzdusi:

Vybudovani vicetcelového hfisté nebude mit vliv na ovzdusi.

Voda:

Vystavba nebude mit vliv na podzemni vodu.

Odpady:

Se vSemi stavebnimi odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech, a v souladu s
Metodickym navodem odboru odpadu pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadu a pro nakladani
S nimi.

Odpady, které vzniknou realizaci stavby budou tfidény dle druhd a kategorii v souladu s vyhl. €. 93/2016
Sb. O Katalogu odpadi (ostatni, nebezpeéné), zabezpe€eny v souladu se zakonem o odpadech a
predavany k vyuziti nebo odstranéni (v souladu s hierarchii zpisobu nakladani s odpady) pouze osobam
opravnénym Kk jejich prevzeti (dle zakona o odpadech). Dale musi plivodce pinit veSkeré povinnosti, které
mu vySe uvedeny zakon ukladda (8 16 napf. vedeni evidence).

Nakladani s vytéZzenou zeminou musi probihat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech v
platném znéni — zejména § 2 a § 3 a dale s jeho provadéci vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb., - zejména § 12.
Upozoriuji, Zze dle 8§ 2 odst. 3) zakona o odpadech se tento zakon nevztahuje na nakladani s
nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materidlem vytéZzenym béhem stavebni ¢innosti, pokud je
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zajisSténo, Ze materidl bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byl
vytézen.

Hiuk:

Vybudovanim vicelcelového hfisté na misté hfiSté stavajiciho se mnozstvi hluku nezméni.

b) Vliv na p Firodu a krajinu, zachovani ekologickych funkciava  zeb v krajin é

Projektem neni dotéeno.

¢) Vliv na soustavu chran énych Gzemi Natura 2000
Projektem neni dotéeno.

d) Zpusob zohledn éni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu za&  méru na Zivotni
prost fedi, je-li podkladem

Zéavazné stanovisko posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostfedi, neni podkladem tohoto projektu.

e) V ptipadé zamérh spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenc i zakladni parametry
zplisobu napln éni zavért o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrovan € povoleni,
bylo-li vydano

Neni feSeno.

f) Navrhovana ochrann& a bezpe ¢€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany pod le
jinych pravnich p Fedpis t

Neni feSeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva
a) Splnéni zékladnich pozadavk 0 z hlediska pIn éni ukol i ochrany obyvatelstva

Na stavbu nejsou kladeny pozadavky civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

Pro potfeby stavby a socialniho zabezpeceni stavenisté bude potfebné vybudovat do¢asny zdroj el.
energie a vody. Pfedpoklada se prumeérny pocet délnikd cca 4 a 1 THP pracovnik. Pro tento stav lidi je
potfebné dimenzovat socialni objekty stavenisté.

b) odvodn éni stavenist &

V pribéhu vystavby bude proveden vykop stavebni jamy, v pfipadé destivého pocasi zajisti realizaéni
firma ¢erpani vody z vykopu.

€) napojeni stavenist €& na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu bude realizovdno z mistni
komunikace Kijevskéa vedouci za hfistém.
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d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Po ukonéeni stavebnich praci budou provedeny
terénni a sadoveé Upravy, které uvedou okoli stavby do puvodniho stavu. Stavebni prace budou probihat
mimo no¢ni klid, tak aby nebyly ruSeny obyvatelé okolni zastavby. Pfed vyjezdem ze stavby budou vozidla
oCiSténa, a pokud dojde ke zneciSténi komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned ocisténa.
PraSnost praci na stavbé bude minimalizovana pouzivanim uzavienych nadob a kontejnerd, pfipadné
zkrdpénim vodou. Odpady ze stavby budou odvazeny k likvidaci nebo na fizené skladky.

e) ochrana okoli stavenist & a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdce ni dfevin

Plocha stavenisté bude provizorné oplocena.

f) maximalni do €asné a trvalé zabory pro stavenist &

Nepredpokladaji se trvalé zabory pro stavenisté.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Navrzend stavby nevyzaduje navrzeni bezbariérovych obchozich tras.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad & a emisi p fi vystavb &, jejich likvidace

PFi vystavbé bude produkovan jen bézny stavebny odpad a jeho likvidace bude realizovana zakonnym
zplsobem dle planu likvidace odpadd zodpovédnou firmou s nalezitym opravnénim.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na p Fisun nebo deponie zemin

Predpokladané mnozZstvi vykopovych praci je 55m3, které budou odvezeny na skladku, ornice bude
pouzita k terénnim Gpravam.

j) ochrana zivotniho prost Fedi pfi vystavb é

Po dobu vystavby nedojde k vyraznému zhorSeni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni miZze zplsobit hluk a
praSnost pfi provadéni nékterych stavebnich ¢innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné CiSténi stavenisté
a pFip. mistni komunikace od necistot zplisobenych stavenistni dopravou. V dobé od 22,00 do 6,00 hodin
musi byt dodrzovan noc¢ni klid. Odpad pfi stavebni ¢innosti budou tvofit pfedevSim zbytky stavebnich
materialt — dfevo, betonova drt, cihelny material, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavebni odpad
bude tfidén a odvazen na skladku.

k) zésady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti

Pro bezpeénost prace a ochranu zdravi pracovnik(i plati Zakonik prace ¢. 262/2006 Sb., ve znéni
pozd&jSich predpist, vyhl. CUBP & 48/1982 Sh., kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi
bezpecénosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, Vyhl.¢. 309/2006 Sbh. o zajisténi
dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, Naf.vlady ¢. 362/2005 Sbh. o blizSich
pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo
do hloubky, Naf.vlady €. 378/2001 Sb. kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe€ny provoz a
pouZivani strojd, technickych zafizeni, pfistrojt a nafadi, Zakon CNR ¢&. 133/1985 Sb. o poZarni ochrané,
ve znéni pozdéjSich predpisu s vyhl. MV €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, kterou se provadi zakon o
PO. VSichni pracovnici musi byt fadné proskoleni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi, musi mit
zajisStény vSechny povinné ochranné pracovni pomucky a prostfedky a musi byt seznameni se zasadami
prace s el. pfistroji a zafizenim, s pozarnimi poplachovymi smérnicemi (i s ostatni dokumentaci pozarni
ochrany) a Unikovymi cestami z objektu.
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[) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  €enych staveb

Bez pozadavka.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opat feni

Bez pozadavka.

n) stanoveni specialnich podminek pro provad éni stavby - provad éni stavby za provozu,
opatfeni proti 0 éink im vn éjSiho prost fedi pFi vystavb & apod.

Nejsou stanoveny specialni podminky pro provedeni stavby.

0) postup vystavby, rozhodujici dil ~ éi terminy

Predpokladané zahdjeni stavby v ¢ervnu 2020 a dokonc&eni stavby do 05/2021.

p) Napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Po dohodé s provozovatelem budou zfizena podruznad odbérnd mista. V pfipadé, ze nebude takovato
dohoda mozn4, zajisti si realiza¢ni firma technickou infrastrukturu na svoje naklady.

g) Ochrana okoli staveniSt & a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kace ni dfevin

V pfipadé potfeby a po dohodé s provozovatelem Skoly bude stavenisté oploceno plotem vysSky 1,8 m.
Vjezd a vyjezd ze stavenisté se predpoklada na ulici Kijevska vedouci okolo sportovniho arealu.

r Maximalni zabory pro stavenist &

Nepredpokladaji se trvalé zabory.

s) Bilance zemnich praci, pozadavky nap Fisun nebo deponie zemin

Prebytecna zemina z vykopu bude uskladnéna na skladce.

B.9 Celkové vodohospoda fFské reSeni
Netyka se stavby.

Ve Svitavach

Ing. Antonin Nadvornik
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