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— Polyuretanovy povrch EPDM 11 mm 336 m2 — Polyuretanovy povrch EPDM 11 mm
— SBR granulat 24 mm 336 m2 — SBR granulat 24 mm
— Stérkodrt (fr.0-4mm) 35 mm 336 m2 — Stérkodrt (fr.0-4mm) 35 mm
— Stérkodrt (fr.0-32mm) 180 mm 60,7 m3 — Stérkodrt (fr.0-32mm) 180 mm
— Geotextilie 300g/m2 430 m2 —— Geotextilie 300g/m2
— Zhutnéna plan (min.25Mpa) — Zhutné&na plan (min.25Mpa)
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— Drcené kamenivo fr. 16-32 200mm 13,5m3
Potrubi z flex. PVC +drc. kam. fr.16-32 100 mm
Drcené kamenivo fr. 16-32 100 mm
Geotextilie 300g/m2 171 m2

Rostly terén

osazeny do betonového loZze s opérou
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PUDORYS HRISTE

VYBAVENI HRISTE:

- Fotbalova branka FeZn 3x2m na malou kopanou, soucasti branky basketbalova

deska + kos + sitka osazena na konstrukci fotbalove brany (2ks)
(branky jsou soucasti oploceni, tyCky brany prodlouzeny na vySku oplocent)

- Betonoveé patky pro fotbaloveé branky - beton C 16/20, rozmér 400x600x1200mm, 2ks

- Sit' pro fotbalovou branku 3x2m z vysokopevnostniho polypropylenu (2ks)
(boCni Casti branek budou umoznovat vstup na hraci plochu)

- Volejbalové sloupky do pouzder prumér 102 mm ocelové (zinek). Sloupky jsou uréeny

pro venkovni prostfedi, povrchova uprava zarovy zinek, tloustka sloupku 2 mm,

vysSka horni Casti 2550 mm, vySka spodni Casti (zapusteni do pouzder) 300 mm.

sada obsahuje: 2 ks sloupku, objimku s kolovratkem, 3 ks objimek s hackem,
objimku s koleCkem, 2 ks pouzder, 2 ks vicek, moznost pouzit i na nohejbal

- Betonoveé patky pro volejbalové sloupky - beton C 16/20, rozmér 800x800x900mm, 2ks

- Volejbalova sit' Cerna s lankem zesilena 3 mm urCena pro bézné, opakujici se pouziti

slozeni: sit z polyamidove sitoviny s Ctvercovymi oky, velikost oka 100mm, sila sitoviny 3mm,

sit obsita v horni Casti tkanym polypropylénovym popruhem o Sirfi 50mm (1ks)
- Grafické motivy a prvky do plochy dle grafického navrhu
(zahrnuje specialni polyuretanovou hmotu pro lepeni grafickych motivu)

- Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedna se o nastrik) - trojuhelniky v bézeckeé draze

(zeleny - 4ks, zluty - 4ks, modry - 4ks, Cerveny - 4ks
- Lajnovani barevny nastrik sportovnich lajn dle grafickeho navrhu - 210 bm

POZNAMKA:

- Skryvka ornice bude provedena v tl. 150mm na ploSe 392m2

- Vykopy budou provadény v materialech s tfidou tézitelnosti I., pfedpokladané mnozstvi vykopu je 55ma3.

- Plan bude spadovana od severovychodu k jihozapadu v min. spadu 0,5%

- Odvodnéni plane bude provedeno drenazi z flexibilniho PVC potrubi obaleneho geotextilii,
@100mm (délka 88,0 m) do sbérného potrubi z flexibilniho PVC @160mm (délka 23,0 m), spad min. 0,5%

(A) Chodnikovy betonovy obrubnik Sedy (1000x100x250mm) celk. délka 123,0
osazeny do betonoveého loze s opérou (5,7m3)

m

- Po provedeni stavebnich praci terén okolo hristé zapraven ornici v tl. 150mm a vyset novy travnik (392m2)
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